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Senzorová  bariera                          
HSB M01- pr � chod pro kolo 

 

  

  

 

 

PRINCIP 

Po�adavky na bezpe� nost a 
estetiku ve firmách a ve�ejných 
institucích vyr� stají ve shod� . 
Senzorové bariery typu HSB 
M01 byly navr�eny ke kontrole 
p�ístupu zam� stnanc�  vozí� ká��  
nebo pro vjezd pro kola, pop�. 
náklad. 
Kombinuje vlastnosti jako 
vysokou propustnost, 
u�ivatelskou p�ístupnost, 
komfort a atraktivní design. 
R� zné úrovn�  bezpe� nosti 
nenásiln�  zabra� ují 
neoprávn� nému pr� chodu. 
 

 

POVRCHOVÁ ÚPRAVA 

·  Nerezová ocel matná  

 

Pr� chodnost: 
 
 40osob za minutu  
 
Instalace    
    
¤ kone� ná podlaha  
¤ strukturovaná podlaha 
¤ instalace na paletu, výška 32 mm 
FUNKCE 
Typ 2 servopohon, motor pro k�ídlo, k�ídla 
se otá� ejí o 90° ob� ma sm� ry 

Typy re�im � : 

– denní – k�ídla jsou otev�ena, zav�ou 
se pouze p�i neplatném pr� chodu 

- no� ní – k�ídla se otev�ou pouze p�i 
platné verifikaci 

  

 
Napájení 

230 V AC, 50Hz 

Elektronika je umíst� na uvnit�  senzoru 
 
Ochranné za� ízení 
 
Pr� chod je dozorován senzory, v zemi je 
induk� ní smy� ka pro detekci vozí� ku 
nebo kola 

V p�ípad�  výpadku proudu: 
K�ídla se otevírají voln�  
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VOLITELNÉ DOPL � KY 

¤ instalace � te� ky: na barieru, na 
sloupek 
¤ tla� ítko jednotlivého pr� chodu 
¤ signální sv� tla, piktogramy 
¤ pult ru� ního ovládání (jednotliv�  
dovnit� , jednotliv�  ven, denní, no� ní 
re�im, blokování, trvalý pr� chod 
dovnit� , ven) 
¤ poplachové signály (z EZS, EPS) 
¤ zvláštní povrchové úpravy 
 
 

Vysv� tlivky: 
¤     volitelný dopln� k (za 
p�íplatek) 
·  alternativa (v cen� ) 

Upozorn� ní: Alternativní  
funkce nebo díly je nutno 
specifikovat ji� p� i objednávce 

 

Rozm� ry 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


